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DESCRIPCION DEL MODULO

Nota: Todos los componentes del modulo y su funcionamiento, estan supeditados al avidon o add-on que se use y si
tiene esos items activos.
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1. COURSE: Nos muestra el curso del VOR o ILS seleccionado (CPT).
2. A/T ARM: Interruptor de armado del Auto/Throttle.
3. C/O: Pulsador para cambiar entre IAS y MACH.
4. 1AS/MACH: Nos muestra la velocidad seleccionada.
5. VNAV: Pulsador para el armado del modo de pitch VERTICAL NAVIGATION.
6. HEADING: Nos muestra el rumbo seleccionado.
7. LNAV: Pulsador para el armado del modo de roll LATERAL NAVIGATION.
8. ALTITUDE: Nos muestra la ALTITUD seleccionada.
9. VERT SPEED: Nos muestra la velocidad vertical seleccionada.
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. A/P ENGAGE:
e CMD A: Arma el piloto automdtico en modo COMMAND (CPT)
e CMD B: Arma el piloto automatico en modo COMMAND (FO)
e CWS A: Arma el piloto automatico en modo CONTROL WHEEL STEERING (CPT)
e CWS B: Arma el piloto automatico en modo CONTROL WHEEL STEERING (FO)
11. COURSE: Nos muestra el curso del VOR o ILS seleccionado (FO).
12. COURSE SELECTOR: Con el seleccionamos el curso (CPT).
13. F/D: Interruptor para el armado del FLIGHT DIRECTOR (CPT).
14. N1: Pulsador para el modo N1.
15. SPEED: Pulsador para el modo SPEED (usa la velocidad seleccionada con 16).
16. SPEED SELECTOR: Con el seleccionamos la velocidad.
17. LVL CHG: Pulsador para el modo LEVEL CHANGE (no actua si no hay cambios en la ALTITUD).
18. HEADING SELECTOR: Con el seleccionamos el rumbo a seguir por el avion.
19. HDG SEL: Pulsador para el armado del modo de roll HEADING.
20. APP: Pulsador para el armado del modo APPROACH (precisa un ILS seleccionado y activo en la radio NAV).
21. VOR LOC: Pulsador para el armado del modo VOR LOCALIZER (precisa un VOR seleccionado y activo).
22. ALT HLD: Cuando se pulsa mantiene la altitud del avidn en ese momento.
23. V/S: Pulsador para el modo de pitch VERTICAL SPEED.
24. V/S SELECTOR: Con la rueda seleccionamos la velocidad vertical.
25. DISENGAGE: Desactiva cualquier modo del piloto automatico, excepto la SPEED.
26. F/D: Interruptor para el armado del FLIGHT DIRECTOR (FO).
27. COURSE SELECTOR: Con el seleccionamos el curso (FO).
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INSTALACION DEL HARDWARE

El hardware viene completamente ensamblado y lo Unico que deberemos hacer es conectarlo al ordenador y a una
fuente de alimentacién para que funcione.

En la parte trasera dispone de una salida con un cable con conector USB al final de él y una entrada para
alimentacién con un conector tipo jack de 3,5 mm de didmetro.

El conector del cable USB lo conectaremos bien directamente o bien a través de un HUB a un puerto USB del
ordenador, normalmente la alimentacién recibida del propio puerto USB no le es suficiente, por lo que se aconseja
alimentarlo externamente mediante el mismo HUB, si el mismo es a su vez alimentado externamente, o bien por el
conector antes citado y para ello podemos usar cualquier fuente de alimentacién que nos proporcione 5V y un
amperaje mayor de 500 mA y teniendo en cuenta que el positivo (+) debe estar en la punta. En la tienda
Opencockpits podemos suministrar un alimentador especifico para el MCP.

CHEQUEO DEL MODULO

Usar el programa de chequeo del modulo MCP, incluido en el fichero zip y asimismo descargable en la misma
pestana descargas de la pagina de compra del MCP.

INSTALACION DEL SOFTWARE

Debido a la cantidad de diferentes add-ons que pueden ofrecerse para el Flight Simulator, es imposible que
Opencockpits pueda ofrecer cobertura para todos ellos, ya que el software siempre es obra de terceros y
Opencockpits no tiene ninguna vinculacién con ellos.

Aun asi, Opencockpits ha hecho el esfuerzo de intentar integrar su hardware con todos estos paquetes externos,
aunque a veces y con determinados productos ha sido muy dificil el hacerlo.

El software de gestion del MCP de Opencockpits esta preparado para el “MCP” de FS2004 y FSX, aun cuando ninguno
de ellos gestiona el MCP del B-737 de igual manera que en el real.

La primera parte de esta instalacion deberd realizarse descargando de la pagina el fichero “OPENCOCKPITS MCP
B737.zip” de la misma pégina de venta del MCP.

Descomprimimos el fichero en un lugar de facil localizacidn (por ejemplo en C:\) y nos creara una carpeta llamada
igualmente OPENCOCKPITS MCP B737, en cuyo interior se encontraran los ficheros que se iran detallando a
continuacién

Entre otras, existen tres maneras légicas de configurar el software para ejecutar en nuestro MCP:
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-Configurarlo nosotros mismos creando nuestro propio script

-Usando los ficheros ya configurados por Opencockpits

-Usando el auto-configurador de Opencockpits

NUESTRA PROPIA CONFIGURACION

Para ello crearemos nuestro propio script, bien usando el config_sioc.exe o bien usando cualquier editor de textos y

escribiremos el script tal y como lo hariamos con cualquier otro lenguaje de programacion, finalmente lo

compilariamos o importariamos a .ssi y lo ejecutariamos con sioc.exe

No hace falta el ser un usuario avanzado ya que con las herramientas y la multitud de ejemplos que existen en

diferentes foros, incluido el propio de Opencockpits, el realizar nuestro propio script no es muy dificil, aun y asi a

continuacién detallamos dos métodos mas féciles para llevar a cabo esta tarea.

USO DE LOS FICHEROS CONFIGURADOS POR OPENCOCKPITS

El fichero zip que contenia este manual también contiene las siguientes carpetas y ficheros:

— Una carpeta llamada MCP que contiene los ficheros para ejecutar los scripts

0 En esta carpeta hallaremos otra carpeta llamada SCRIPTS que contiene los diferentes ficheros para

ejecutar dependiendo el add-on a utilizar:

Archivo

entrés - J

sioc mcp ogs.txt = para el software de OGS

sioc mcp magenta.txt = para el software de Project Magenta
sioc mcp pmdg.txt =para el software de PMDG 737NG

sioc mcp fds.txt = para el software de Flight Deck Software

sioc mcp fs2004.txt = para el 737 por defecto de Flight Simulator 2004

sioc mcp fsx.txt = para el 737 por defecto de Flight Simulator X

Tareas de archivo ¥ carpeta

J Crear nueva carpeta
@ Publicar esta carpeta en Wweb
E;j Compartir esta carpeta

Otros sitios

B CPENCOCKPITS MCP 737
E‘ Mis documentos

|) Documentos compartidos
iJ MiPC

& Mis sitios de red

Detalles

MCP
Carpeta de archivos

Fecha de modificacién: sabada, 27 de
diciembre de 2003, 20:24

CBX
Edicion  ¥Wer Favoritos  Herramientas  Ayuda i f
7 o LB s A
113 /_ Blsqueda W= Carpetas @ Sincronizacidn de carpetas
Dirsccion |23 Ci\Documents and Settings\PEDROYEscritorio\OPENCOCKPITS|OPENCOCKPITS MCP 737\MCP v| Ir

bass.dll

o
| config_sioc.exe
BASS Q

SCRIPTS 2301

Config_sioc_eng.cat
Catdlogo de sequridad
66 KB

Config_sioc_eng.Ing

_ Config_sioc_spa.cat
E Archivo LNG Catélogo de sequridad
= JKB 66 KB
'\.‘& | incardsdl.dll '\‘& | incdll.dl
2

10CPcansole.ini
Opciones de configuracion
1 KB

IO Pcansole.names IoCPeansole_eng.ing
Archivo NAMES Archivo LNG
OKE 1KE

sioc, GID

. SIOCHLP
Archiva GID 0 Archiva de Ayuda
1S KB . 663 KB
’2] sioc_compiler . exe
Frerl

sioc.cnt
Archivo CHT
3KB

sioc, lsk SI0C.551
Archivo LST
1 KB

Archivo 551
95 KB

2
a

%

j] Sioc_reloader exe
=

sioc_OLD,ssi i Sioc_reloader .ini

Archivo 55T = Oprinnes de configuracidn
126 KB 1KE

sioceng.cnk . SIOCEMG HLP zZlportio.sys

Archivo CHT 9 Archivo de &yuda Archivo de sistema

3KE &44 KB 4KB

e o
Config_sioc.ini
= Opciones de configuracian
1KE

e Config_sioc_spa.ng
saal | Archivo LNG
== | 3KE

IOCPeonsole. exe

s I0CPoonsole_spa.lng
saal | Archivo LNG
—==| 1kEB

Y siocin
= Oprinnes de configuracidn
2B
|| sinc_rncp.exe
}] Programing System for [0Cards
o OPENCOCKPITS

P siocdll di
‘vﬁ, 1.0.0.0
IO Card simulatar

- Y como se ha dicho anteriormente, incluye este Manual.
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Una vez descomprimida, abriremos la carpeta MCP y a su vez abriremos con un editor de textos, por defecto el bloc
de notas de Windows, el fichero sioc.ini.

En el encontraremos una linea igual que la siguiente:
CONFIG_FILE=.\scripts\xxxxxxx.txt

I II

donde sustituiremos las por el fichero, de los mencionados mas arriba, que queramos usar con nuestro MCP de

Opencockpits, por ejemplo:
CONFIG_FILE=.\scripts\sioc mcp fs2004.txt
Y esto nos configurard nuestro MCP para funcionar con el 737 por defecto de Flight Simulator 2004.

A continuacién bastara con ejecutar la aplicacion sioc_mcp.exe, que estd en la carpeta MCP y esto hard que nuestro
MCP esté completamente operativo para el software elegido.

NOTA: Una vez ejecutemos esta aplicacion, en la carpeta llamada scripts se nos creara un nuevo fichero compilado
con la terminacidn ssi, esto es normal ya que realmente sioc trabaja con ficheros compilados, pero nosotros los que
nosotros estamos utilizando para esta configuracién son ficheros de texto (.txt)

El dnico requisito especial, y solo debido a la idiosincrasia propia del software de PMDG, es que debemos configurar
las asignaciones de las pulsaciones de las teclas, en Flight Simulator->PMDG->Keyboard commands, tal y como
indicamos en el anexo al final de este documento.

EL AUTOCONFIGURADOR DE OPENCOCKPITS
Hemos incluido la aplicacién en el mismo zip, esta en una carpeta llamada SSETUP.

Una vez bajada se debe descomprimir en la misma carpeta donde estd la aplicacién sioc.exe, quedando la carpeta
mas o menos como la imagen siguiente (en esta imagen se han eliminado todos los ficheros innecesarios), aunque
no necesariamente igual a la que pueda ver en su ordenador:

% PRUEBAS SSIOC
les

Archivo  Edicidn  Yer Favoritos  Herramientas  Ayuda A

@Atras - © Carpetas [111]+

Direccidn \\_‘l CiiDocuments and SettingsiPEDROYEscritorio\IOCARDS\PRUEBAS S510C

‘1 Sincronizacion de carpetas

B musaeda ||

vilr

Config_siac.tmp

Tareas de archivo y carpeta % Avchiva THP
7Kl

|| config_sioc.exe

e
Config_sioc.ini
W[ uones de configuracian

Canfig_siac_spa.ing
Archivo LNG

bass.dll
‘% 2301
BASS

Config_siar_ g Ing
Archiva LN

3KE

ssetup_files

j Crear nueva carpets

| /l
&8 Publicar esta carpstaen Web ‘ Config_sior_eng.cat CLAIICSB ok
Fabélonn de sequridad

BEKE

) @

rata\ugu de sequridad io.di

h} Comparkir esta carpeta

IOCPconsole.ini

Otros sitios

| IOCARDS

(53 tis documentos

=) Bocumentos compartidos
i MiPC

3 Wis sitios de red

Detalles

PRUEBAS SSIOC
Carpsta de archivas

Fecha de modificacian: martes, 16 de
diciembre de 2008, 16:47

'II iocards_test.exe

10CPonsole.names
Archivo NAMES
OKE

sioc. GID

| Archiva GID
15 KE

'II sinc_compiler.exe

sioceng.onk
Archivo CNT
kB

ssetup.ssi
Archivo 551
160 KB

incardsdll.dil

10CPconsole_eng.Ing
Archivo LNG
1KB

. SIOC.HLP
) Archiva de Ayuda
BEE KE

Cmin

3 sioc_efis.ini
Opciones de configuracion
IKB

@

. SIOCENG HLP
| Archiva de Ayuda
£44 KB

zlpartio.sys
Archivo de sistema

e

iocdll. di

IOCPconsole_spa.ing
Archivo LNG
1kB

Opciones de configuracidn
KB

| Sioc_reloader exe
45
£}
ek
sioes.ini
‘vpunne: de configuracién

e
" sioc.ini

I0CPeonsole exe

sioc.cnt
Archivo CHT
SKB

sioc.lst
Archivo LST
LEE

LEB

Du [
s
Sioc_reloader.ini
= Opciones de configuracion

‘ L4
Sorsd
siac, ssi
Archiva 551
194 KB

) siocdldl
‘wﬂ’ 1.0.0,0
10Card simulator

Opciones de configuracion
LEB

sioc.exe
)| Programing System For 10Cards
OPENCOCKPITS

ssetup.lst
Archivo LST
1KEB

Donde se puede apreciar que se han creado, por un lado un icono nuevo, llamado ssetup.exe y una carpeta llamada
ssetup_files, cuyo contenido son todos los ficheros para la autoconfiguracion del MCP.
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Lo siguiente a realizar sera ejecutar el programa ssetup.exe y nos aparecerd una pantalla como la siguiente:

1 Sioc Setup |Z| |E| le

pits. com

SI10C Setup  ver 1.08 |English

Select your software | Devices |

I .

|FSimulator 2004 using FSUIPC @ v |IOCardEfis - W1.21 - Device=d

[OCard-kCP - %100 - Device=3
@J\UNEH YOUR CONFIGURATION |

Aditional infarmation of thiz m
N/

E=IT

En donde vemos que podemos cambiar el lenguaje del programa (4), también tenemos un desplegable con las
opciones de configuracion del diferente software (1), un botdn para lanzar la configuracion y arrancar nuestro MCP
(2) y finalmente un botdn para ver la informacion adicional acerca de cada una de las configuraciones.

Si pulsamos sobre el desplegable (1) nos mostrara la siguiente lista:

i Sioc Setup

SI10C Setup  ver 1.08
[ Devices |

|[OCard-Efiz - %121 - Dewvice=4
iFl E&iijge |[OCard-+CP - %1.00 - Device=3
FSimulator # uzing FSUIPC

FSimulator # using I0CPS
FSimulator & Phdagenta
FSimulator & PMDG73E7
FSimulator & OGS using I0CPS
FSimulator+LEVELD 7B with IQCPS
FSimulatar+flightdecksoftware

ExIT

Donde como vemos se nos muestran las diferentes opciones, simplemente debemos escoger la mds adecuada para
nosotros o la que necesitemos usar en ese momento, y a continuacion pulsar sobre el boton de lanzar (2) y con esto
nuestro MCP deberia cobrar vida y mostrarnos la informacién adecuada y acorde con el software que hubiéramos
elegido anteriormente.
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TROUBLESHOOTING

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCION

Nos aparece el error “Could not bin
socket. Address and port are already
in use”

Tenemos asignado el mismo puerto
en dos sioc.ini diferentes vy
pretendemos ejecutarlos a la vez

Abrir uno de los dos sioc.ini y
cambiar por otro numero de puerto
no usado

Ejecutamos sioc_mcp.exe y el MCP
se ilumina, pero no actua sobre FS

El numero de Device estd mal
asignado

Borrar el numero de device en las
instrucciones de sioc o asignar en la
linea MASTER un 0 al primer nimero
(MASTER=0,5,1,0)

Ejecutamos sioc_mcp.exe y no se
ilumina el MCP y no actua sobre FS.

No tenemos correctamente
configurado el numero de Device y
sioc no encuentra el MCP

Asignar en el sioc.ini los numeros
correctos

Ejecutamos
ocurre nada.

sioc_mcp.exe y no

El MCP no esta alimentado.

Aseglrese de que el MCP recibe 5V y
el suficiente amperaje para
funcionar

Los digitos flucttdan o fallan sectores.
El MCP es inestable

Falta de alimentacion.

Usar alimentacién externa o Hub
autoalimentado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Conexion al puerto USB del ordenador (no necesita drivers)
— Puede conectar con X-Plane, FS98, FS2000, FS2004 y FSX través de FSUIPC o IOCP
— Control de brillo de los displays a través de software

— No necesita tarjetas adicionales

— Gestiona puntos decimales y signos de negacién

— Capacidad de interconexion con otros mddulos Opencockpits u otros fabricantes

— Totalmente programable

— Modulo montado, con caja o sin ella

— Alimentacion 5V minimo 1A

- Medidas 470x78x150 mm. (AnchoxAltoxFondo) sin caja fondo de 40 mm.
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ANEXO |
ASIGNACION DE TECLAS EN EL 737NG DE PMDG:

MCP Press APDISCON = Ctrl + Shift + Y
MCP Press AT = Shift + R

MCP Press N1 = Ctrl + Shift + N

MCP Press SPD = Ctrl + M

MCP Press CO = Shift + |

MCP Press LVLCHG = Ctrl + |

MCP Press VNAV = Ctrl + V

MCP Press LNAV = Ctrl + N

MCP Press VORLOC = Ctrl + O

MCP Press APP = Ctrl + A

MCP Press HDGSEL = Ctrl + H

MCP Press ALTHLD = Ctrl + Z

MCP Press VS = Ctrl + P

MCP Press CMD L = Ctrl + Shift + A
MCP Press CMD R = Shift + F4

MCP Press CWS L = Ctrl + F4

MCP Press CWS R = Ctrl + Shift + F4
MCP Press FD L=Ctrl + F

MCP Press FD R = Ctrl + Shift + F3

MCP Increase Bank Limiter = Ctrl + Shift + L
MCP Decrease Bank Limiter = Ctrl + F11
MCP Increase Course = Shift + F3

MCP Decrease Course = Ctrl + F5

MCP Increase Altitude = Ctrl + Shift + Z
MCP Decrease Altitude = Ctrl + F2
MCP Increase Speed = Ctrl + Shift + V
MCP Decrease Speed = Shift + F11
MCP Increase Heading = Ctrl + Shift + H
MCP Decrease Heading = Ctrl + F8
MCP Increase VS = Ctrl + Shift + P

MCP Decrease VS = Ctrl + Shift + F11

EFIS Press Mins = Shift+Tab+M

EFIS Increase Mins = Ctrl+shift+M

EFIS Decrease Mins = Shift+F12

EFIS Reset Mins = Ctrl+,

EFIS Press Baro = Ctrl+Shift+F1

EFIS Increase Baro = Ctrl+Shift+B

EFIS Decrease Baro = Shift+B

EFIS Reset Baro STD = Ctrl+3

EFIS Press FPV = Ctrl+4

EFIS Press MTRS = Ctrl+5

EFIS Increase NavL = Ctrl+Shift+1

EFIS Decrease NavlL = Ctrl+1

EFIS Increase NavR = Ctrl+Shift+2

EFIS Decrease NavR = Ctrl+2

EFIS Increase ND Mode = Ctrl+Shift+4
EFIS Decrease ND Mode = Ctrl+Shift+5
EFIS Press ND Mode CTR = Ctrl+Shift+,
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EFIS Increase ND Range = Ctrl+Shift+0
EFIS Decrease ND Range = Ctrl+Shift+3
EFIS Press ND Range TFC = Ctrl+Shift+.
EFIS Press WXR = Ctrl+Shift+Tab+5

Nota:

Los programas de software, circuitos y contenidos publicados en este documento y en nuestra web, son propiedad
de sus desarrolladores, quienes NO dan su consentimiento para su uso con fines lucrativos o comerciales salvo
autorizacion expresa y por escrito.

El software y el contenido publicado, asi como cualquier cédigo desarrollado puede ser distribuido cuantas veces se
quiera y por los medios que se desee, sin necesidad de obtener autorizacién por escrito, siempre y cuando en la

publicacion se cite al autor y la fuente de donde proviene

www.opencockpits.com
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