
  Fecha:22/05/14 
Rev.:1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual B737 IDC Audio Panel. 



Manual B737 IDC Audio Panel 

www.opencockpits.com 2 

 

 

 

 
 

 

 

Índice: 
 

MANUAL B737 IDC AUDIO PANEL............................................................................................................. 1 

ÍNDICE:......................................................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN:......................................................................................................................................... 3 

TECNOLOGÍA BKI:....................................................................................................................................... 3 

ESQUEMA DE CONEXIÓN: ........................................................................................................................ 3 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONECTORES: ........................................................................................................... 3 
CONEXIONES A OTROS MÓDULOS O TARJETA PEDESTAL: ............................................................................... 4 

DECLARACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS: ............................................................................................ 4 

LINKS DE INTERÉS:.................................................................................................................................... 5 



Manual B737 IDC Audio Panel 

www.opencockpits.com 3 

 

 

Introducción: 
Panel de Audio de B737 con tecnología de retroiluminación integrada en panel BKI. Fabricado 
de una pieza de 6mm de espesor con acabado pintado y grabado profesional. 

Este panel está diseñado para conexión directa a una tarjeta de entradas y salidas como la 
PCB Pedestal o como la tarjeta Master. El panel es compatible también con el módulo de Audio 
B737 P&P para tener un conjunto completo, se conecta como esclavo al módulo P&P mediante 
cables IDC de 16 contactos. 

El panel tiene los siguientes elementos operativos: 

 Botones de micro VHF 1 y 2 con sus respectivos avisadores. 
 Pulsadores de volumen de VHF 1 y 2, NAV 1 y 2, ADF 1 y 2 y Marker con su 

respectivas iluminaciones. La función de volumen no está operativa. 
 Interruptores de R/T-IC y ALT-NORM y rotativo de selección de filtro. 

 
 

Tecnología BKI: 
La tecnología BKI es similar a la original empleada en los paneles originales de Boeing, se trata 
de incrustar la retroiluminación dentro de los paneles, con un aumento de la calidad de la 
retroiluminación y una bajada importante del consumo de energía así como para evitar 
contaminación lumínica alrededor de los paneles. 
 
 

Esquema de conexión: 
Los conectores del panel de Audio B737 IDC se pueden conectar a cualquier tarjeta de 
entradas y salidas, al módulo Audio B737 P&P y a la Tarjeta Pedestal. 

Descripción de los conectores: 
 

J1 CONNECTOR J2 CONNECTOR 
Input 27 = AUDIO1 VHF1 MIC SWITCH 
Input 28 = AUDIO1 VHF2 MIC SWITCH 
Input 29 = AUDIO1 VHF1 VOL SWITCH 
Input 30 = AUDIO1 VHF2 VOL SWITCH 
Input 31 = AUDIO1 NAV1 VOL SWITCH 
Input 32 = AUDIO1 NAV2 VOL SWITCH 
Input 33 = AUDIO1 ADF1 VOL SWITCH 
Input 34 = AUDIO1 ADF2 VOL SWITCH 
Input 35 = AUDIO1 MARKER VOL SWITCH 
Input 36 = AUDIO1 FILTER R ROTARY 
SWITCH 
Input 37 = AUDIO1 FILTER V ROTARY 

GND = Negativo para las salidas.  
(Para las salidas se necesitan +5 voltios). 
Output 14 = AUDIO1 VHF1 MIC LED 
Output 15 = AUDIO1 VHF2 MIC LED 
Output 16 = AUDIO1 VHF1 VOL LED 
Output 17 = AUDIO1 VHF2 VOL LED 
Output 18 = AUDIO1 NAV1 VOL LED 
Output 19 = AUDIO1 NAV2 VOL LED 
Output 20 = AUDIO1 ADF1 VOL LED 
Output 21 = AUDIO1 ADF2 VOL LED 
Output 22 = AUDIO1 MARKER VOL LED 
DO31 = Negativo para la retroiluminación. 
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SWITCH 
Input 38 = AUDIO1 R-T SWITCH 
Input 39 = AUDIO1 I-C SWITCH 
Input 40 = AUDIO1 ALT-NORM SWITCH 
GND4 = COMMON for inputs: 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34 and 35. 
GND5 = COMMON for inputs: 36, 37, 38, 39 
and 40. 
(For Cards without common inputs, you 
should join GND4 and GND5) 
 

PLED = Positivo para la retroiluminación. Se 
necesitan de 2.5 voltios a 2.9 voltios. 
La tarjeta USBDimcontrol está recomendada. 
También se recomienda usar alimentación de 
3 voltios para la retroiluminación. 
 
¡Atención: más voltaje puede quemar la 
retroiluminación! 
 

 
 

Conexiones a otros módulos o tarjeta pedestal: 
 

PANEL MÓDULO AUDIO P&P TARJETA PEDESTAL 
Conector J1: J5 del módulo de audio J15 de la tarjeta pedestal 
Conector J2: J6 del módulo de audio J16 de la tarjeta pedestal 

 
 
 

Declaración de entradas y salidas: 
Para  declarar las variables de entradas y salidas se deberá usar el formato siguiente (el listado 
pertenece a la definición del pedestal de Opencockpits basado en las tarjetas Pedestal). 
 
Salidas Audio capitán: 
Var 212, name AU1VH1MI, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 14 // AUDIO1 VHF1 MIC LED 
Var 214, name AU1VH2MI, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 15 // AUDIO1 VHF2 MIC LED 
Var 216, name AU1VH1VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 16 // AUDIO1 VHF1 VOL LED 
Var 218, name AU1VH2VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 17 // AUDIO1 VHF2 VOL LED 
Var 220, name AU1NA1VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 18 // AUDIO1 NAV1 VOL LED 
Var 222, name AU1NA2VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 19 // AUDIO1 NAV2 VOL LED 
Var 224, name AU1AD1VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 20 // AUDIO1 ADF1 VOL LED 
Var 226, name AU1AD2VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 21 // AUDIO1 ADF2 VOL LED 
Var 228, name AU1MKRVO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 22 // AUDIO1 MARKER VOL LED 
 
Salidas Audio primer oficial: 
Var 230, name AU2VH1MI, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 78  // AUDIO2 VHF1 MIC LED 
Var 232, name AU2VH2MI, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 79 //  AUDIO2 VHF2 MIC LED 
Var 234, name AU2VH1VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 80 // AUDIO2 VHF1 VOL LED 
Var 236, name AU2VH2VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 81 // AUDIO2 VHF2 VOL LED 
Var 238, name AU2NA1VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 82 // AUDIO2 NAV1 VOL LED 
Var 240, name AU2NA2VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 83 // AUDIO2 NAV2 VOL LED 
Var 242, name AU2AD1VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 84 // AUDIO2 ADF1 VOL LED 
Var 244, name AU2AD2VO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 85 // AUDIO2 ADF2 VOL LED 
Var 246, name AU2MKRVO, Link IOCARD_OUT, DEVICE X, Output 86 // AUDIO2 MARKER VOL LED 
 
Entradas Audio capitán: 
Var 444, name S_AU1VH1MI, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 27 // AUDIO1 VHF1 MIC SWITCH 
Var 446, name S_AU1VH2MI, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 28 // AUDIO1 VHF2 MIC SWITCH 
Var 448, name S_AU1VH1VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 29 // AUDIO1 VHF1 VOL SWITCH 
Var 450, name S_AU1VH2VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 30 // AUDIO1 VHF2 VOL SWITCH 
Var 452, name S_AU1NA1VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 31 // AUDIO1 NAV1 VOL SWITCH 
Var 454, name S_AU1NA2VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 32 // AUDIO1 NAV2 VOL SWITCH 
Var 456, name S_AU1AD1VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 33 // AUDIO1 ADF1 VOL SWITCH 
Var 458, name S_AU1AD2VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 34 // AUDIO1 ADF2 VOL SWITCH 
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Var 460, name S_AU1MKRVO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 35 // AUDIO1 MARKER VOL 
SWITCH 
Var 462, name S_AU1RT, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 38 // AUDIO1 R-T SWITCH 
Var 464, name S_AU1IC, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 39 // AUDIO1 I-C SWITCH 
Var 466, name R_AU1FILTV, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 37 // AUDIO1 FILTER V ROTARY 
SWITCH 
Var 468, name R_AU1FILTR, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 36 // AUDIO1 FILTER R ROTARY 
SWITCH 
Var 470, name S_AU1ALT, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 40 // AUDIO1 ALT-NORM SWITCH 
 
Entradas Audio primer oficial: 
Var 472, name S_AU2VH1MI, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 99 // AUDIO2 VHF1 MIC SWITCH 
Var 474, name S_AU2VH2MI, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 100 // AUDIO2 VHF2 MIC SWITCH 
Var 476, name S_AU2VH1VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 101 // AUDIO2 VHF1 VOL SWITCH 
Var 478, name S_AU2VH2VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 102 // AUDIO2 VHF2 VOL SWITCH 
Var 480, name S_AU2NA1VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 103 // AUDIO2 NAV1 VOL SWITCH 
Var 482, name S_AU2NA2VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 104 // AUDIO2 NAV2 VOL SWITCH 
Var 484, name S_AU2AD1VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 105 // AUDIO2 ADF1 VOL SWITCH 
Var 486, name S_AU2AD2VO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 106 // AUDIO2 ADF2 VOL SWITCH 
Var 488, name S_AU2MKRVO, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 107 // AUDIO2 MARKER VOL 
SWITCH 
Var 490, name S_AU2RT, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 110 // AUDIO2 R-T SWITCH 
Var 492, name S_AU2IC, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 111 // AUDIO2 I-C SWITCH 
Var 494, name R_AU2FILTV, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 109 // AUDIO2 FILTER V ROTARY 
SWITCH 
Var 496, name R_AU2FILTR, Link IOCARD_SW, DEVICE X, Input 108 // AUDIO2 FILTER R ROTARY 
SWITCH 
Var 498, name S_AU2ALT, Link IOCARD_SW, DEVICE XX, Input 112 // AUDIO2 ALT-NORM SWITCH  
 
 
 
Con esto damos fin a este manual, os invitamos a leer los manuales de los demás elementos 
de Opencockpits y del software SIOC y os damos las gracias por confiar en nosotros. 
 
 

Links de interés: 
 
Zona de soporte para clientes: 
 
http://www.opencockpits.com/catalog/info/ 


