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1. MONTAJE DEL SUELO.  
 
 1.1 Desembalar el suelo y disponer las piezas de la misma forma que se muestran en el esquema.  
 

 
 

 1.2 Fijar con tornillos y tuercas todas las piezas. 
  
 1.3 En las áreas exteriores de unión y en el centro del ensamblaje, instalar las placas metálicas 
que sirven de refuerzo de la estructura. 
 

  
 
 1.4 Colocar las cinco ruebas de la forma que las dos ruedas provistas de sistema de frenado 
queden instaladas en la parte anterior del cockpit. 

 

 
 
  



 
 

 1.5 Disponer las piezas que forman la cubierta del suelo de la misma forma que se muestran en el 
esquema. 
 

 
 

 1.6 Fijar la cubierta del suelo al chasis con los tornillos m4x12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA. 
 
 2.1 Desembalar todas la piezas y disponerlas a lo largo del lugar de instalación para su 
rápido montaje. Para fijar las distintas piezas de la estructura utilizaremos tornillos m4 de 
cabeza hexagonal provistos de tuercas. 

    

 2.2 Comenzar el montaje fijando las piezas que componen el arco frontal con ambos 
laterales inferiores del cockpit. 

   

 2.3 Continuar con las piezas del frontal del cockpit. 

 

  

 

 

 

 



 
 

 2.4 Seguir con las ventanillas laterales. 

   

 2.5 Instalar el arco principal de acceso y la cubierta del cockpit. 

   

 

 2.6 Instalar las distintas escuadras interiores del cockpit. 

     



 
 

     

 

 

  

 2.7 Asegurarse de que todos los tornillos colodados estén completamente apretados. 


